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1  产品功��图
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Modbus/485

Modbus/485 ID

ECxxT Block Diagram

Power Supply
EC42T 24 60   - VDC
EC57T 0   24-8 VDC
ECA86T 24 80 A  - V C

LED

X +4
X -4

Y1-

2  产品�性

立 三 机 电

®

IN

OUT

型号 电压 电流 输入 输出 通讯方式 通讯接口 工作模式

EC42T-xx 24-60VDC 3.2A

EC57T-xx 24-80VDC 6.5A

ECA86T-xx 24-80VAC 6.5A

注：可通过调整硬件，IO口可全部配置为输入或输出

出厂默认

5路，可

直接接收

5~24V

出厂默认3路，

最大耐受电压

30V，最大灌入

或拉出电流

基于Modbus/RTU

RS485传输标准，

默认波特率

115200，半双工

双口RJ45

连接器用

于485通讯

脉冲模式

双脉冲模式

485通讯模式
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产 品 示 � 图

状态指示灯

�地�钉

地址设�

SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6

电机连�
A-

A+

B-

B+

电源连� V-

V+

I 口O

（��时为 不分正负极AC, ）

通讯�口（�）

通讯�口（�）

闭环时为编码�
�口，开环为�

�车�制输�口

X4+ 

Y2+ 

Y0+ 

Y1+

X0+

X2+

X3+

X1+

X4- 

Y2- 

Y0- 

Y1-

X0-

X2-

X3-

X1-

BK+
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+5V

PB+

BK-

PA-
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PB-

3  产品示�图
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4  机械��图
机 械 尺 寸
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5  连�电机

�电机�线连��驱动�的电机连��。

 注�： 请勿损伤或用力�扯电机�线， 也不要使�线承受过大的力 例如��线提�电机 ， �在重( )

物�面或�夹住。

如果您使用的本�司的�进电机，请�黑，绿，红，蓝��线�次连��驱动�的A+,A-,B+,B-。

  电机连��

如果您使用的不是本�司的�进电机,请��其电机规格书上的�线�息,�电机�驱动�相连

A-A+B-B+

6  连�电源

产品附带一个电源连��。连��右侧�一�是电源的V-，�二�是电源的 +,，注�不要��。V

 ( )注�： 请在驱动�的�有�线都�成后再给驱动�上电！ 

通过�地�钉�驱动�的�壳连��大地。

连��大地

V-V+

电源连��

连�电源前请仔细�看产品�性或驱动�标签，选择合�的电源。

立 三 机 电
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7  连�通讯�口

IN OUT

序号 功能 颜色

1 485A 橙/白

2 485B 橙

3 RX+ 绿/白

4,5 NC 蓝、蓝/白

6 RX- 绿

7,8 NC 棕/白、棕

�电脑的 �口连�RS-485

在使用 软件对驱动�进行配�前，需�驱动�的 或者 使用附带的网线�电脑Leesn-config IN OUT

的RS-485�口相连。

                         485A 485B连��主机通讯口的+             连��主机通讯口的-

 RS-485总线连�

多�驱动�可�通过双口RS-485通讯口使用附带的网线�主机组成RS-485总线。如果使用自备

网线，请使用CAT5或者CAT5e(或者更�级别)的网线。 输��口IN��制�或总线上的前一RJ45

�驱动的 输��口 相连。 输��口OUT�总线上的�一�驱动�的 输��口RJ45 OUT RJ45 RJ45

IN相连。如果驱动�是总线上的�后一个节点，除了需连� �口IN��， �还需要额�RJ45 OUT

�加一个网线，用于配�终�电阻。 输��口IN��制�或总线上的前一�驱动的 输�RJ45 RJ45

�口 相连。 输��口OUT�总线上的�一�驱动�的 输��口IN相连。如果驱动�OUT RJ45 RJ45

是总线上的�后一个节点，除了需连� �口IN��， �还需要额��加一个网线，用于RJ45 OUT

配�终�电阻。

 终�电阻配���

�后一�驱动�的 �，短�网线的 �(橙白)和 �(绿白)同时短� �(橙色)和 �(绿色)。OUT 1 3 2 6
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8  设� �点地址RS-485
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®

驱动�有一个侧拨开关，用于设�通��点地址。

Address=(SW1+SW2+SW3+SW4+SW5+SW6)+1 (详情见下表)

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6

ON 0 0 0 0 0 0

OFF 1 2 4 8 16 32
VALUE

SETUP

ID SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6

33 ON ON ON ON ON OFF

34 OFF ON ON ON ON OFF

35 ON OFF ON ON ON OFF

36 OFF OFF ON ON ON OFF

37 ON ON OFF ON ON OFF

38 OFF ON OFF ON ON OFF

39 ON OFF OFF ON ON OFF

40 OFF OFF OFF ON ON OFF

41 ON ON ON OFF ON OFF

42 OFF ON ON OFF ON OFF

43 ON OFF ON OFF ON OFF

44 OFF OFF ON OFF ON OFF

45 ON ON OFF OFF ON OFF

46 OFF ON OFF OFF ON OFF

47 ON OFF OFF OFF ON OFF

48 OFF OFF OFF OFF ON OFF

49 ON ON ON ON OFF OFF

50 OFF ON ON ON OFF OFF

51 ON OFF ON ON OFF OFF

52 OFF OFF ON ON OFF OFF

53 ON ON OFF ON OFF OFF

54 OFF ON OFF ON OFF OFF

55 ON OFF OFF ON OFF OFF

56 OFF OFF OFF ON OFF OFF

57 ON ON ON OFF OFF OFF

58 OFF ON ON OFF OFF OFF

59 ON OFF ON OFF OFF OFF

60 OFF OFF ON OFF OFF OFF

61 ON ON OFF OFF OFF OFF

62 OFF ON OFF OFF OFF OFF

63 ON OFF OFF OFF OFF OFF

64 OFF OFF OFF OFF OFF OFF

ID SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6

1 ON ON ON ON ON ON

2 OFF ON ON ON ON ON

3 ON OFF ON ON ON ON

4 OFF OFF ON ON ON ON

5 ON ON OFF ON ON ON

6 OFF ON OFF ON ON ON

7 ON OFF OFF ON ON ON

8 OFF OFF OFF ON ON ON

9 ON ON ON OFF ON ON

10 OFF ON ON OFF ON ON

11 ON OFF ON OFF ON ON

12 OFF OFF ON OFF ON ON

13 ON ON OFF OFF ON ON

14 OFF ON OFF OFF ON ON

15 ON OFF OFF OFF ON ON

16 OFF OFF OFF OFF ON ON

17 ON ON ON ON OFF ON

18 OFF ON ON ON OFF ON

19 ON OFF ON ON OFF ON

20 OFF OFF ON ON OFF ON

21 ON ON OFF ON OFF ON

22 OFF ON OFF ON OFF ON

23 ON OFF OFF ON OFF ON

24 OFF OFF OFF ON OFF ON

25 ON ON ON OFF OFF ON

26 OFF ON ON OFF OFF ON

27 ON OFF ON OFF OFF ON

28 OFF OFF ON OFF OFF ON

29 ON ON OFF OFF OFF ON

30 OFF ON OFF OFF OFF ON

31 ON OFF OFF OFF OFF ON

32 OFF OFF OFF OFF OFF ON    
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ECxxT驱动�的输�输�口�括：

• 5路光电��的����输�，�电平可����5~24V��电平。

• 3路光电��的����输�，�大耐受电压30V，�大��或��电�100mA。

9 IO  口连�

X4+ 

Y2+ 

Y0+ 

Y1+

X0+

X2+

X3+

X1+

X4- 

Y2- 

Y0- 

Y1-

X0-

X2-

X3-

X1-

立 三 机 电

®

请通过通�协议或软件配�X ~ 的功�。0 X5

�面图�列举了 输�口的几�常用�线�式:X0~X5

驱动�开关 或 继电�
(闭合 = 状态 Low)

X-

X+

-

+

�输�连��开关或继电�

5-24VDC 
供电电源 

驱动�NPN型
输�

X-

X+

output
+

–-

+

�输�连��NPN型输�

5-24VDC 
供电电源 

9.1  输�

  X , X ：光电��，�分，�电平可����5-24VDC，�小脉宽 2 ，�大脉冲频� Hz 0 1 us 100K

X2 5 24VDC 2us 5KHz, X3, X4：光电��，�分，�电平可���� - ，�小脉宽 ，�大脉冲频�  

X 和 可作为通用输�口或�速脉冲输�口。0 X1

X ~ 可作为通用输�口。2 X4

驱动�

PNP型
输�

X+
output

+

–

X--

+

�输�连��PNP型输�

5-24VDC 
供电电源     
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Y0 Y2~ 可做为运动状态输�.报�输�或通用输�

请通过通�协议或软件配� ~ 的功�。Y0 Y5

�面图�列举了输�口的几�常用�线�式：

 �告： 请勿�输���� �上的��电压， ��输��的电�请勿超过 。30V 200mA

+ –

Y-

Y-

Y-

Y+

Y+

Y+

CLP

+ –

IN

COM

PLC

+–

COM

IN

�输� �成sinking型输�Y

�输� �成sourcing型输�,�PLC的输�相连Y

�输� �成sinking型输�,�PLC的输�相连Y

驱动�

驱动�

驱动�

5-24VDC 

开关电源

5-24VDC 

开关电源

5-24VDC 

开关电源

负载

立 三 机 电

®

    
    

    
    

    
www.le

esn
.co

m

www.le
esn

.co
m    

 w
ww.le

esn
.co

m

    
    

    
 w

ww.le
esn

.co
m



ECxxT硬件手册

�本:1.0
2020 5年 月

9

立 三 机 电

®

10  驱动�的��

驱动�可�通过散热�的�边，使用M3或M4�钉进行��。如果有可�的话， 驱动��好�全地固
�在一个光�、 平整的金属面上， 这样有助于驱动�的散热。 如果��这样��， 则有可�需要通
过风�散热， ���驱动�过热。

• 不要�驱动���在不通风或者环�温��于40℃的地�。

• 不要把驱动���在潮湿的地�， 或者有金属�屑或其�导电物体�易进�驱动��

   �导�电路短路的地�。

• 在驱动�的周围要提供足够的气�通道。 当�中��多�STF驱动�的时候， 请�保

   驱动��间的�间��在2cm�上。

11  错误代码

开环驱动�：

闭环驱动�：

ERROR

绿灯常亮 电机运行中

绿灯闪烁 电机停止

一红一绿 驱动器过流

两红一绿 电机绕组开路

三红一绿 驱动器输入过压

四红一绿 驱动器输入欠压

五红一绿 位置超差报警

六红一绿 检测编码器错误

LED codes

ERROR

绿灯常亮 电机运行中

绿灯闪烁 电机停止

一红一绿 驱动器过流

两红一绿 电机绕组开路

三红一绿 驱动器输入过压

四红一绿 驱动器输入欠压

五红一绿 其他

LED codes
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为�应不同场合的应用需求， �生�相关型�，请�户在订购前加��认和�分：ECxxT

型号 电流 电压 闭环 刹车 Modbus/485 可编程

EC42T 0.2~3A 18~60VDC √ √

EC42T-B 0.2~3A 18~60VDC √ √ √

EC42T-E 0.2~3A 18~60VDC √ √ √

EC42T-EB 0.2~3A 18~60VDC √ √ √ √

EC57T 1.0~6.5A 24~80VDC √ √

EC57T-B 1.0~6.5A 24~80VDC √ √ √

EC57T-E 1.0~6.5A 24~80VDC √ √ √

EC57T-EB 1.0~6.5A 24~80VDC √ √ √ √

ECA57T 1.0~6.5A 18~60VAC √ √

ECA57T-B 1.0~6.5A 18~60VAC √ √ √

ECA57T-E 1.0~6.5A 18~60VAC √ √ √

ECA57T-EB 1.0~6.5A 18~60VAC √ √ √ √

ECA86T 1.0~6.5A 18~110VAC √ √

ECA86T-B 1.0~6.5A 18~110VAC √ √ √

ECA86T-E 1.0~6.5A 18~110VAC √ √ √

ECA86T-EB 1.0~6.5A 18~110VAC √ √ √ √

12  命名规则

3      EC      A       57    T   -    E       B
①              ②             ③               ④           ⑤               ⑥             ⑦

①：�配电机, 为 相,�为两相。3 3

②：�列�

③：��或��， 为��，�为��。A

④：�配电机机��；

⑤：�制�式， 为 ， 为 为 为T 485 N Modbus/TCP,C CANopen,E EtherCAT;

⑥：闭环或开环， 为闭环，�为开环；E

⑦：�车输�， 为带�车输�，�为不带�车输�；B

备注： 相型�在型�前面加 功��两相一样。3 3,    
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14  配件(需另购)

 通用I/O线

塑壳： - *PHSD 2 8Y

50±5

插针： -PHSD TE

L

12

1516

J1

塑壳： - *PHSD 2 4Y

插针： -PHSD TE

L

12

78

J2
塑壳： - *FL 2 3A

插针： -FL AT

3

8

6

4

7

5

J3

 通用编码�线

引脚 定义 说明 颜色 引脚 定义 说明 颜色

1 BK+ 刹车输出正端 —— 1 BK+ 刹车输出正端 ——

2 BK- 刹车输出负端 —— 2 BK- 刹车输出负端 ——

3 PB+ 编码器B相正端 黑 3 +5V 编码器+5V 红

4 PB- 编码器B相负端 黑间白 4 EGND 编码器地 红间白

5 PA+ 编码器A相正端 蓝 5 PB+ 编码器B相正端 黑

6 PA- 编码器A相负端 蓝间黑 6 PB- 编码器B相负端 黑间白

7 +5V 编码器+5V 红 7 PA+ 编码器A相正端 蓝

8 EGND 编码器地 红间白 8 PA- 编码器A相负端 蓝间黑

J2 J3

引脚 定义 说明 颜色 引脚 定义 说明 颜色

1 X0+ 红 9 X4+ 黄

2 X0- 红间白 10 X4- 黄间黑

3 X1+ 蓝 11 Y2+ 橙

4 X1- 蓝间黑 12 Y2- 橙间黑

5 X2+ 黑 13 Y1+ 棕

6 X2- 黑间白 14 Y1- 棕间黑

7 X3+ 绿 15 Y0+ 白

8 X3- 绿间黑 16 Y0- 白间黑

J1

X0 数字量输入

X1 数字量输入

X2 数字量输入

X3 数字量输入

X4 数字量输入

Y2 数字量输出

Y1数字量输出

Y0数字量输出

选型指�: 为长�，单� ，如两米 线，型�为   LS-IO- -EC   L M IO LS-IO-2.0M-ECL

选型指�: 为长�，单� ，如 . 米编码�线，型�为   LS-B- -EC   M 1 5 LS-B-1.5M-ECL L
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