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电流(峰值) SW1 SW2 SW3

0.3A ON ON ON

0.5A OFF ON ON

0.7A ON OFF ON

1.0A OFF OFF ON

1.3A ON ON OFF

1.6A OFF ON OFF

1.9A ON OFF OFF

2.2A OFF OFF OFF



细分(步/转) SW5 SW6 SW7 SW8 速度(圈/分)

200 ON ON ON ON 5

400 OFF ON ON ON 10

800 ON OFF ON ON 15

1600 OFF OFF ON ON 30

3200 ON ON OFF ON 60

6400 OFF ON OFF ON 90

12800 ON OFF OFF ON 120

25600 OFF OFF OFF ON 150

1000 ON ON ON OFF 180

2000 OFF ON ON OFF 210

4000 ON OFF ON OFF 240

5000 OFF OFF ON OFF 300

8000 ON ON OFF OFF 400

10000 OFF ON OFF OFF 500

20000 ON OFF OFF OFF 650

25000 OFF OFF OFF OFF 800

运行模式 跳线1 跳线2

单脉冲(默认) 开路 开路

双脉冲 短路 开路

受控自运行 开路 短路

持续自运行 短路 短路

型号：DM422





ERROR

绿灯常亮 电机运行中

绿灯闪烁 电机停止

一红一绿 驱动器过流

两红一绿 电机绕组开路

三红一绿 驱动器输入过压

四红一绿 驱动器输入欠压

五红一绿 其他

LED codes
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